
Nye AB-QM 4.0 - indvendigt gevind
Type Best.nr. VVS-nr. min. l/h maks. l/h

AB-QM 4.0 DN15 LF 003Z8300 40 6838.102 20 200

AB-QM 4.0 DN15 003Z8301 40 6838.106 65 650

AB-QM 4.0 DN15 HF 003Z8302 40 6838.112 120 1.200

AB-QM 4.0 DN20 003Z8303 40 6838.111 110 1.100

AB-QM 4.0 DN20 HF 003Z8304 40 6838.119 190 1.900

Nye AB-QM 4.0 - udvendigt gevind
Type Best.nr. VVS-nr. min. l/h maks. l/h

AB-QM 4.0 DN15 LF 003Z8200 40 6838.002 20 200

AB-QM 4.0 DN15 003Z8201 40 6838.006 65 650

AB-QM 4.0 DN15 HF 003Z8202 40 6838.012 120 1.200

AB-QM 4.0 DN20 003Z8203 40 6838.011 110 1.100

AB-QM 4.0 DN20 HF 003Z8204 40 6838.019 190 1.900

Gamle AB-QM
Type Best.nr. VVS-nr. min. l/h maks. l/h

AB-QM DN10 LF 003Z1261 40 6843.103 30 150

AB-QM DN10 003Z1211 40 6844.103 55 275

AB-QM DN15 LF 003Z1262 40 6843.104 55 275

AB-QM DN15 003Z1212 40 6844.104 90 450

AB-QM DN20 003Z1213 40 6844.106 180 900

Krydsliste

Gammel model Best.nr. VVS-nr. Svarer til ny model Best.nr. VVS-nr. Bemærkninger ift. gammel

indvendigt gevind 003Z8300 40 6838.102

udvendigt gevind 003Z8200 40 6838.002

indvendigt gevind 003Z8301 40 6838.106

udvendigt gevind 003Z8201 40 6838.006

indvendigt gevind 003Z8301 40 6838.106

udvendigt gevind 003Z8201 40 6838.006

indvendigt gevind 003Z8301 40 6838.106

udvendigt gevind 003Z8201 40 6838.006

indvendigt gevind 003Z8303 40 6838.111

udvendigt gevind 003Z8203 40 6838.011
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Dækker hele flowområdet

Min. 10 l/h højere men maks. OK

Min. 10 l/h højere men maks. OK

Dækker hele flowområdet
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#Classified as Business


