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Materiale C45 E Material C45 E Werkstoff C45 E Matiere C45 E Material C45 E
UNIEN 10083-1 UNI EN 10083-1 UNI EN 10083-1 UNI EN 10083-1 UNIEN 10083-1
Dimensioni valide per Dimentions before Abmessungen vor Montage Dimensions avant le Dimensiones antes del
gruppo non precaricato mounting montage montaje
Dimensioni Serraggio Sbloccaggio Prestazioni Pressioni superficiali
Nostro Dimentions Tighte?ning Loo§ening Perf.ormances Surfaie pressures
ils Abmessungen Befestigung Losen Leistungen Oberflachendriicke
Our code Dimensions Serrage Déblocage Performances Pressions de surface
Unser Kode Dimensiones Fijacion Desbloqueo Prestaciones Presiones superficiales
N;:::::e . N° viti / No. of screws N° viti / No. of screws " . o o
i v Schraubenanzahl Schraubenanzahl t a a m
codige | d | D [DI| H |HI[H2|H3| NV |\ Nombre de vis NV N (Nm) [ (KN) [ (N/mm?) | (N/mm?)
Numero de tornillos Numero de tornillos
KLABO19 | 19 (47 |56 | 34 | 28 | 17 | 22 | M6x20 | 17 5 Mé6x20 3 243 26 234 94
KLAB020 | 20 (47 |56 | 34 |28 | 17 | 22 | M6x20 | 17 5 Méx20 3 256 26 222 94
KLAB022 | 22 (47 |56 |34 |28 | 17|22 | M6x20 | 17 5 Méx20 3 282 26 202 94
KLAB024 | 24 (50 | 59|34 |28 | 17|22 | M6x20 | 17 6 Méx20 3 368 31 222 106
KLAB025 | 25 (50 |59 |34 |28 |17 |22 | M6x20 | 17 6 Méx20 3 383 31 213 106
KLAB028 | 28 (55 |64 |34 |28 | 17|22 | M6x20 | 17 6 Méx20 3 429 31 190 97
KLABO30 | 30 (55|64 |34 |28 | 17|22 | M6x20 | 17 6 M6éx20 3 460 31 177 97
KLAB032 |32 (60 |69 |34 |28 |17 |22 | M6x20 | 17 8 M6x20 4 655 41 222 118
KLABO35 | 35 (60 |69 |34 |28 | 17|22 | M6x20 | 17 8 M6x20 4 716 41 203 118
KLABO38 |38 (65|74 |34 |28 | 17|22 | M6x20 | 17 8 M6x20 4 778 41 187 109
KLAB0O40 |40 | 65 (74|34 |28 |17 | 22| Méx20 | 17 8 M6x20 4 819 41 178 109
KLABO45 |45 | 75|84 (41|33 |20 | 25| M8x25 | 41 7 M8x25 3 1458 65 212 127
KLABO50 | 50 | 80 [ 89| 41|33 | 20| 25| M8x25 | 41 7 M8x25 3 1620 65 191 119
KLABO55 | 55|85 (94|41 |33|20| 25| M8x25 | 41 8 M8x25 4 2037 74 199 129
KLAB060 | 60 | 90 | 99 | 41 | 33 | 20 | 25 | M8x25 | 41 8 M8x25 4 2223 74 182 121
KLABO065 | 65 | 95 [104| 41 | 33 | 20 | 25 | M8x25 | 41 9 M8x25 3 2710 83 189 129
KLABO70 | 70 |110({119| 50 | 40 | 24 | 30 | M10x30 | 83 8 M10x30 4 4203 120 211 134
KLABO75 | 75 |115({124| 50 | 40 | 24 | 30 | M10x30 | 83 8 M10x30 4 4754 120 197 128
KLABO80 | 80 |120({129| 50 | 40 | 24 | 30 | M10x30 | 83 8 M10x30 4 4804 120 184 123
KLABO85 | 85 |125(134| 50 | 40 | 24 | 30 | M10x30 | 83 9 M10x30 3 5742 135 195 133
KLABO090 | 90 (130|139| 50 | 40 | 24 | 30 | M10x30 | 83 9 M10x30 3 6080 135 184 128
KLABO095 | 95 [135|144| 50 | 40 | 24 | 30 | M10x30 | 83 10 M10x30 4 7131 150 194 137
KLAB100 |100(145|154| 56 | 44 | 26 | 32 | M12x35 | 145 8 M12x35 4 8732 175 198 137
KLAB110 |110(155|164| 56 | 44 | 26 | 32 | M12x35 | 145 8 M12x35 4 9605 175 180 128
KLAB120 |120(165|174| 56 | 44 | 26 | 32 | M12x35 | 145 9 M12x35 4 11787 | 196 186 135
KLAB130 |130(180|189| 64 | 52 | 34 | 40 | M12x35 | 145 12 M12x35 6 17024 | 262 175 126
KLAB140 |140(190|199| 68 | 54 | 34 | 40 | M14x40 | 230 9 M14x40 4 18703 | 267 166 122
KLAB150 |150(200(209| 68 | 54 | 34 | 40 | M14x40 | 230 10 M14x40 5 22259 | 297 172 129




Dati tecnici / Technical specifications
Technische Daten / Donnees techniques / Datos tecnicos

Pt mozzo=m.D.H2.Pm

hub / Nabe
moyeu / cubo

Pt =Pt.u.d/2

dove Pt albero = Pt mozzo
where: Pt shaft =Pt hub

wo: Pt welle = Pt Nabe
ou: Pt arbre = Pt moyeu
donde: Pt eje= Pt cubo

u = coefficente d'attrito (0,13)
per calettatore lubrificato (a

secco 0,15)
s = Fattore di servizio

Pt albero = 1.d.H2.Pa
shaft / Welle
arbre / eje

Ta=2.Mt.s

p = coefficient of friction
(0.13) for lubricated locking
set (dry 0.15)

s = Duty factor

LR

U = Reibungskoeffizient (0,13)
fur geschmierte Spannsatz

(trocken 0,15)
s = Betriebsfaktor

]

Pm

Tm

Mt

Pt

Pressione del calettatore sul mozzo
Pressure of locking set on hub

Druck des Spannsatzes auf die Nabe
Pression du moyeu de serrage sur le moyeu
Presion del casquillo de fijacion en el cubo

Pressione del calettatore sull'albero
Pressure of locking set on shaft

Druck des Spannsatzes auf die Welle
Pression du moyeu de serrage sur l'arbre
Presion del casquillo de fijacion en el eje

Forza assiale trasmissibile
Axial force transmissible
Ubertragbare axiale Kraft
Force axiale transmissible
Fuerza axial transmisible

Coppia di serraggio viti
Screw tightening torque
Anzugsmoment Schrauben
Couple de serrage des vis
Par de apriete tornillos

Forza assiale esercitata
Axial force exerted
Ausgelibte axiale Kraft
Force axiale exercée
Fuerza axial ejercida

Coppia trasmissibile del calettatore
Transmissible torque of locking set

Von der Spannsatz libertragbares Drehm.
Couple transmissible du moyeu de serrage
Par transmisible del casquillo de fijacion

Forza radiale (pressione)
Radial force (pressure)
Radialkraft (Druck)
Force radiale (pression)
Fuerza radial (presion)

u = coefficient de frottement
(0,13) pour moyeu de serrage

lubrifié (a sec 0,15)
s = Facteur de service

p = coeficiente de friccion
(0,13) para casquillo de fijacion
lubricado (en seco 0,15)

s = Factor de servicio

-, . Coppia serraggio Tv con viti classe 12,9 / Tightening torque Tv with class 12.9 screws
Uil Sc'rews . . SO L Anzugsmoment Tv mit Schrauben Klasse 12,9 / Couple de serrage Tv avec vis classe 12,9
Schrauben /Vis / Tornillos Teilung / Pas / Paso . .
UNI 5931 DIN 6912-7984 ) Par de apriete Tv con tornillos clase 12,9
NM (UNI 3740-9)

M6 1,00 17,5

M8 1,25 42,0

M10 1,50 85,0

M12 1,75 145,0

M14 2,00 235,0

M16 2,00 360,0

M18 2,50 485,0

M20 2,50 705,0

M22 2,50 960,0

M24 3,00 1220,0

M30 3,50 2400,0

Tolleranze e grado rugosita

delle superfici

Albero:

tolleranza h8
rugosita Rz<=16um
Mozzo:

tolleranza H8
rugosita Rz<=16um

Tollerance and degree of
roughness of surfeces

Shaft:

tollerance h8
roughness Rz<=16um
Hub:

tollerance H8
roughness Rz<=16um

Toleranzen und Rauheit der

Oberflachen

Welle:

Toleranz h8
Rauheit Rz<=16um
Nabe:

Toleranz H8
Rauheit Rz<=16um

Tolérances et degré de
rugosité des surfaces

Arbre:

tolérance h8
rugosité Rz<=16um
Moyeu:

tolérance H8
rugosité Rz<=16um

Tolerancias y grado de
rugosidad de las superficies

Eje:

tolerancia h8
rugosidad Rz<=16pm
Cubo:

tolerancia H8
rugosidad Rz<=16pum



Tipo / Type
Type / Typ / Tipo

AA AB BB CcC DA

DB EE FF GG HH | MM

NN PP FC RR SS

Autocentranti
Self-centering
Selbstzentrierend
Autocentreurs
Autocentrantes

Non autocentranti

Not self-centering
Nicht selbstzentrierend
Non autocentreurs

No autocentrantes

Dim. radiali min.

Min. radial dimensions
Radialmafle, mindest
Dim. radiales, min.
Dim. radiales, min.

Manutenzione assemblaggio rapidi
Rapid maintenance and assembly
Schnellwartung und -montagesi certo
Entretien et assemblage rapides
Mantenimiento y ensamblaje rapidos

Coppie medio basse
Medium-to-low torque
Mittlere-niedrige Drehm.
Couples moyens-bas
Pares medio-bajos

Coppie medio alte
Medium-to-high torque
Mittlere-hohe Drehm.
Couples moyens-élevés
Pares medio-altos

Coppie elevate

High torque

Sehr hohe Drehmomente
Couples élevés

Pares elevados

Autobloccanti
Self-locking
Selbstsperrend
Autobloquants
Autobloqueantes

Non autobloccanti
Non self-locking
Nicht Selbstsperrend
Non autobloquants
No autobloqueantes

Fattore di servizio (s)
Duty factor (s)
Betriebsfaktor (s)
Facteur de service (s)
Factor de servicio (s)

Tipo di carico / Load type / Art der Belastung / Type de charge / Tipo de carga

Uniforme / Constant / Einheitlich
Uniforme / Uniforme

Intermittente / Intermittent
Aussetzend / Intermittente / Intermitente

Alternato / Alternating
Abwechselnd / Alternée / Alterna

Motore Elettrico
Electric motor
Elektromotor
Moteur électrique
Motor eléctrico

1-1,2

1,2-15

Motore a scoppio
Combustion engine
Explosionsmotor
Moteur a explosion
Motor de explosion

12-15






