
Geberit type 10 fjernbetjent skyllestyring, rund, pneumatisk, dobbeltskyl, betjening på 
møbel

ANVENDELSER

• Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit synlige cisterner og 

indbygningscisterner

• Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit cisterner til møbel

• Til aktivering af dobbeltskyl

• Med Delta indbygningscisterner 12 cm

• Til Sigma indbygningscisterner 12 cm

• Til Omega indbygningscisterner 12 cm

• Til Kappa indbygningscisterner 15 cm

• Til AP123 synlige cisterner

• Til AP140 synlige cisterner

• Til badeværelsesmøbler

EGENSKABER

• Rundt design

• Kan kombineres med Geberit betjeningsplader til enkeltskyl, 

dobbeltskyl og skyl-stop-skylning eller Geberit frontplade

TEKNISKE DATA

Betjeningskraft (N) maks. 25 N

Knapform rund

INDEHOLDT I LEVERINGEN

• Trykknap

• Pneumatisk løfteanordning

• Luftslange længde 2 m

• Monteringsbeslag

116.057.16.1 617097281 Knap, Roset: sort mat / Easy-to-clean-belagt

Designring: sort / Blank

Plast Dobbeltskyl
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