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Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - 1757019
Venligst bemærk, at de her angivne data er taget fra online-kataloget. De fuldstændige informationer og data skal tages fra brugerdokumentationen.
De almindelige brugerbetingelser for internetdownloads er gældende.
(http://phoenixcontact.dk/download)

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling: 5,08
mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Illustrationen viser 10-polet udgave

Dine fordele

 Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden

 Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft

 Tillader tilslutning af to ledere

Varedata
Pakningsstørrelse 100 STK

Minimum bestillingsmængde 100 STK

GTIN

GTIN 4017918029548

Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,479 g

Toldtarifnummer 85366990

Oprindelsesland Germany

Salgsnøgle AAAFAA

Tekniske data

Artikelegenskaber
Kort betegnelse Printkortstik

Stiksystem CLASSIC COMBICON

Kontakttype Bøsning

Produktfamilie MSTB 2,5/..-ST

Deling 5,08 mm

Poltal 2

Tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme

Drivform skruehoved Kærv på langs (L)
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Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - 1757019
Tekniske data

Artikelegenskaber
Skruestørrelse M3

Aflåsning uden

Antal etager 1

Antal tilslutninger 2

Antal potentialer 2

Elektriske mærkedata
Mærkestrøm 12 A

Mærkespænding 320 V

Isolationsmærkespænding 250 V

Driftspænding (III/2) 320 V

Driftspænding (II/2) 630 V

Mærkeisolationsholdespænding (III/3) 4 kV

Mærkeisolationsholdespænding (III/2) 4 kV

Mærkeisolationsholdespænding (II/2) 4 kV

Tilslutningsevne
Tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme

stikbar ja

Ledertværsnit stiv 0,2 mm² ... 2,5 mm²

Ledertværsnit fleksibelt 0,2 mm² ... 2,5 mm²

Ledertværsnit AWG / kcmil 24 ... 12

Ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør u. kunststofkrave 0,25 mm² ... 2,5 mm²

Ledertværsnit for fleksible ledere m. terminalrør m. kunststofkrave 0,25 mm² ... 2,5 mm²

2 ledere med samme tværsnit, stive 0,2 mm² ... 1 mm²

2 ledere med samme tværsnit, fleksible 0,2 mm² ... 1,5 mm²

2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden
kunststofkrave 0,25 mm² ... 1 mm²

2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med
kunststofkrave 0,5 mm² ... 1,5 mm²

Prøvedorn a x b / diameter 2,8 mm x 2,4 mm / 2,5 mm

Afisoleringslængde 7 mm

Tilspændingsmoment 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Materialeangivelser - kontakt

Bemærk WEEE/RoHS-konform, whisker-fri iht. IEC 60068-2-82/JEDEC JESD
201

Materiale kontakt Cu-legering

Overfladebeskaffenhed Varmforzinket

Metaloverflade tilslutningspunkt (overlag) Tin (5 - 7 µm Sn)

Metaloverflade kontaktområde (overlag) Tin (5 - 7 µm Sn)

Materialeangivelser - kasse
Farve på hus grøn (6021)
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Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - 1757019
Tekniske data

Materialeangivelser - kasse
Isolationsmaterialer PA

Isolationsmaterialegruppe I

CTI efter IEC 60112 600

Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0

Glødetrådens brændbarhedstal GWFI iht. EN 60695-2-12 850

Glødetrådens antændelsestemperatur GWIT iht. EN 60695-2-13 775

Kugletrykprøvningens temperatur iht. EN 60695-10-2 125 °C

Produktmål
Længde [ l ] 18,3 mm

Bredde [ w ] 10,16 mm

Højde [ h ] 15 mm

Deling 5,08 mm

Højde (højde uden loddepin) 15 mm

Mål a 5,08 mm

Emballageangivelser
Emballering pakket i æske

Pakningsstørrelse 100

Betegnelse pakningsstørrelser Antal

Generelle produkthenvisninger

Bemærk
COMBICON-tilslutningsstik er iht. DIN EN 61984 stik uden koblingseffekt
(COC). Ved anvendelse efter bestemmelserne må de kun betjenes i
spændingsløs tilstand.

Omgivelsesbetingelser
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C

Omgivelsestemperatur (montage) -5 °C ... 100 °C

Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C (Afhængigt af derating-kurve)

Tilslutning og forbindelsesmetode
Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12

Test bestået

Trækprøvning
Trækprøvning DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12

Test bestået

Ledertværsnit / ledertype / trækkraft 0,2 mm² / stiv / > 10 N

0,2 mm² / fleksibel / > 10 N

2,5 mm² / stiv / > 50 N

2,5 mm² / fleksibel / > 50 N

Mekaniske test iht. norm
Visuel kontrol Test bestået DIN EN 60512-1-1:2003-01
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Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - 1757019
Tekniske data

Mekaniske test iht. norm
Målekontrol Test bestået DIN EN 60512-1-2:2003-01

Bestandighed for påskrifter Test bestået DIN EN 60068-2-70:1996-07

Resultat Test bestået

Testspecifikation DIN EN 60512-13-2:2006-11

Antal cyklusser 25

Indstikskraft pr. pol ca. 8 N

Trækkraft pr. pol ca. 6 N

Polarisering og kodning Test bestået DIN EN 60512-13-5:2006-11

Resultat Test bestået

Testspecifikation DIN EN 60512-15-1:2009-03

Prøvekraft pr. pol 27 N

Luft- og krybestrækninger
Luft- og krybestrækninger DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01

Testspecifikation DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01

Mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/3) 3 mm

Mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/2) 3 mm

Mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (II/2) 3 mm

Mindsteværdi for krybestrækning (III/3) 3,2 mm

Mindsteværdi for krybestrækning (III/2) 3 mm

Mindsteværdi for krybestrækning (II/2) 3,2 mm

Mekaniske test (A)
Indstikskraft pr. pol ca. 8 N

Trækkraft pr. pol ca. 6 N

Kan ikke forveksles ved tilslutning, krav > 20 N Test bestået

Kontaktholder i anvendelse, krav > 20 N Test bestået

Holdbarhedskontroller (B)
Testspecifikation DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12

Gennemgangsmodstand R1 1,3 mΩ

Stikcykler 25

Gennemgangsmodstand R2 1,4 mΩ

Mærkeimpulsholdespænding på havniveau 4,8 kV

Maksimale driftsspænding 2,21 kV

Isolationsmodstand for poler i nærheden > 2 TΩ

Klimatiske tests (D)
Testspecifikation DIN EN ISO 6988:1997-03

Kuldeforhold -40 °C/2 h

Varmeforhold 100 °C/168 h

Korrosionsforhold 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/40 °C/1 cyklus

Mærkeimpulsholdespænding på havniveau 4,8 kV
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Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - 1757019
Tekniske data

Klimatiske tests (D)
Maksimale driftsspænding 2,21 kV

Miljø- og holdbarhedskontroller (E)
Testspecifikation DIN EN 61984 (VDE 0627):2009-11

Resultat kapslingsklasse IP-kode Fingerberøringssikkerhed med IP20 testfinger

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1

China RoHS Miljøvenlig brugsperiode (EFUP): 50 år

Informationer om farlige substanser kan findes i leverandørerklæringen
under kategorien "Downloads"

Tegninger

Diagram

Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08 med CC 2,5/...-G-5,08 P26THR
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Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - 1757019

Diagram

Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08 med CCV 2,5/...-G-5,08 P26THR

Diagram

Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08 med CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR
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Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - 1757019

Diagram

Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MDSTB 2,5/...-G-5,08

Diagram

Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MDSTBA 2,5/...-G-5,08
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Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - 1757019

Diagram

Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MDSTBW 2,5/...-G-5,08

Diagram

Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MDSTBV 2,5/...-G-5,08
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Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - 1757019

Diagram

Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MVSTBU 2,5/...-GB-5,08

Diagram

Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MSTB 2,5/...-G-5,08
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Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - 1757019

Diagram

Type: MSTBP 2,5/...-ST-5,08 med MDSTBVA 2,5/...-G-5,08

Diagram

Type: MSTB 2,5/..-ST(-5,08) med EMSTBVA 2,5/...-G(-5,08)
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Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - 1757019

Diagram

Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MSTBW 2,5/...-G-5,08

Diagram

Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MSTBVA 2,5/...-G-5,08
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Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - 1757019

Diagram

Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MSTBV 2,5/...-G-5,08

Diagram

Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MDSTB 2,5/...-G1-5,08
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Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - 1757019

Diagram

Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08 med MDSTBV 2,5/...-G1-5,08

Diagram

Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08 med SMSTBA 2,5/...-G-5,08
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Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - 1757019

Diagram

Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08 med SMSTB 2,5/...-G-5,08

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27260700

eCl@ss 4.1 27260700

eCl@ss 5.0 27260700

eCl@ss 5.1 27260700

eCl@ss 6.0 27260700

eCl@ss 7.0 27440309

eCl@ss 8.0 27440309

eCl@ss 9.0 27440309

ETIM

ETIM 3.0 EC001121

ETIM 4.0 EC002638

ETIM 5.0 EC002638

ETIM 6.0 EC002638

ETIM 7.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211810

UNSPSC 7.0901 39121409

UNSPSC 11 39121409

UNSPSC 12.01 39121409

UNSPSC 13.2 39121409
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Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - 1757019
Klassifikationer

UNSPSC
UNSPSC 18.0 39121409

UNSPSC 19.0 39121409

UNSPSC 20.0 39121409

UNSPSC 21.0 39121409

Godkendelser

Godkendelser

Godkendelser

CSA / IECEE CB Scheme / EAC / cULus Recognized / VDE Zeichengenehmigung

Godkendelser Ex

Godkendelsesdetaljer

CSA    http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/  LR13631-2585950

  B D

Mærkespænding UN 300 V 300 V

Mærkestrøm IN 15 A 10 A

mm²/AWG/kcmil 28-12 28-12

IECEE CB Scheme    http://www.iecee.org/  DE1-60988-B1B2

   

Mærkespænding UN 250 V

Mærkestrøm IN 12 A

mm²/AWG/kcmil 0.2-2.5

EAC      B.01687
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Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - 1757019
Godkendelser

cULus Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  E60425-19931011

  B D

Mærkespænding UN 300 V 300 V

Mærkestrøm IN 15 A 10 A

mm²/AWG/kcmil 30-12 30-12

VDE Zeichengenehmigung    http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/
VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx  40050694

   

Mærkespænding UN 250 V

Mærkestrøm IN 12 A

mm²/AWG/kcmil 0.2-2.5

Tilbehør

Tilbehør

Bro

Indlægsbro - EBP 2- 5 - 1733169

Indlægsbro til tilslutningsstik med 5,0 mm eller 5,08 mm deling
 
 

Kabelhus

Kabelhuse - KGG-MSTB 2,5/ 2 - 1803934

Kabelhuse, deling: 0 mm, poltal: 2, mål a: 10 mm, farve: grøn
 
 

Klemmemærkeskilte med mærkning
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Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - 1757019
Tilbehør

Mærkeark - SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293

Mærkeark, Kort, hvid, mærket, på langs: fortløbende tal 1 ... 10, 11 ... 20, osv. til 91 ... (99)100, monteringstype:
limning, til klemmebredde: 5,08 mm, skriftfelt: 5,08 x 3,8 mm

 
 

Klemmemærkeskilte uden mærkning

Mærkeark - SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883

Mærkeark, Stk., hvid, uden mærkning, kan mærkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-printersystemer,
monteringstype: limning, til klemmebredde: 210 mm, skriftfelt: 186 x 2,8 mm, Antal mærkeskilte: 3600

 
 

Kodningselement

Kodningsprofil - CP-MSTB - 1734634

Kodningsprofil, indskydes i stikdelens eller den inverterede grunddels not, af rødt kunststof
 
 

Mærkestift

Markeringsstift - B-STIFT - 1051993

Mærkestift, til manuel mærkning af mærkeskilte, mærkning gnide- og vandfast, stregtykkelse 0,5 mm
 
 

Skrueværktøj

Skruetrækker - SZS 0,6X3,5 - 1205053

Betjeningsværktøj, til ST-klemmer, isoleret, egner sig også som kærvskruetrækker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-
komponentgreb, med rullebeskyttelse
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Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - 1757019
Tilbehør

Flere artikler

Gennemførings-grunddel - MSTBW 2,5/ 2-G-5,08 - 1735882

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling: 5,08
mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,5 mm

 
 

Printkortstik - MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 - 1755736

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling: 5,08
mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,9 mm

 
 

Printkortstik - MSTBA 2,5/ 2-G-5,08 - 1757242

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling: 5,08
mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,5 mm

 
 

Gennemførings-grunddel - MSTBV 2,5/ 2-G-5,08 - 1758018

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling: 5,08
mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,9 mm

 
 

Gennemførings-grunddel - MSTB 2,5/ 2-G-5,08 - 1759017

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling: 5,08
mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,5 mm
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Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - 1757019
Tilbehør

Gennemførings-grunddel - MDSTB 2,5/ 2-G-5,08 - 1762062
Printkortgrunddel, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling: 5,08
mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,2
mm, Kan monteres! Befæstigelsesflange: Bestill.nr. 1736771, 1736768. Ved kombination med MVSTB- eller FKCV-
stikdele skal der anvendes et MVSTBW- (hhv. FKCVW-) og et MVSTBR-stik (hhv. FKCVR-). Kombination med
TMSTBP-stikdele er ikke mulig!

 
 

Printkortstik - MDSTBV 2,5/ 2-G-5,08 - 1763074
Printkortgrunddel, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling: 5,08
mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,5
mm, Kan monteres! Befæstigelsesflange: Bestill.nr. 1836477, 1836480. Ved kombination med MVSTB- eller FKCV-
stikdele skal der anvendes et MVSTBW- (hhv. FKCVW-) og et MVSTBR-stik (hhv. FKCVR-). Kombination med
TMSTBP-stikdele er ikke mulig!

 
 

Gennemførings-grunddel - SMSTBA 2,5/ 2-G-5,08 - 1767371

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling: 5,08
mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,5 mm

 
 

Printkortstik - SMSTB 2,5/ 2-G-5,08 - 1769463

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling: 5,08
mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,5 mm

 
 

Gennemførings-grunddel - MSTBA 2,5/ 2-G-5,08-LA - 1770944

Printkortgrunddel, poltal: 2, deling: 5,08 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde
[P]: 3,5 mm
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Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - 1757019
Tilbehør

Gennemførings-grunddel - MDSTBW 2,5/ 2-G-5,08 - 1802430

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling: 5,08
mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,8 mm,
Produktet kan monteres til forskellige polantal! Ved kombination med MVSTB- eller FKCV-stikdele skal der anvendes
et MVSTBW- (hhv. FKCVW-) og et MVSTBR-stik (hhv. FKCVR-). Kombination med TMSTBP-stikdele er ikke mulig!

 
 

Gennemførings-grunddel - MDSTBA 2,5/ 2-G-5,08 - 1842063

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling: 5,08
mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,2 mm,
Produktet kan monteres til forskellige polantal! Ved kombination med MVSTB- eller FKCV-stikdele skal der anvendes
et MVSTBW- (hhv. FKCVW-) og et MVSTBR-stik (hhv. FKCVR-). Kombination med TMSTBP-stikdele er ikke mulig!

 
 

Gennemførings-grunddel - MDSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 - 1845332

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling: 5,08
mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,9 mm,
Produktet kan monteres til forskellige polantal! Ved kombination med MVSTB- eller FKCV-stikdele skal der anvendes
et MVSTBW- (hhv. FKCVW-) og et MVSTBR-stik (hhv. FKCVR-). Kombination med TMSTBP-stikdele er ikke mulig!

 
 

Gennemførings-grunddel - MDSTBA 2,5/ 2-GL-5,08 - 1877601

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling: 5,08
mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,2 mm,
Produktet kan monteres til forskellige polantal! Ved kombination med MVSTB- eller FKCV-stikdele skal der anvendes
et MVSTBW- (hhv. FKCVW-) og et MVSTBR-stik (hhv. FKCVR-). Kombination med TMSTBP-stikdele er ikke mulig!

 
 

Gennemførings-grunddel - MDSTBA 2,5/ 2-GR-5,08 - 1877614

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling: 5,08
mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,2 mm,
Produktet kan monteres til forskellige polantal! Ved kombination med MVSTB- eller FKCV-stikdele skal der anvendes
et MVSTBW- (hhv. FKCVW-) og et MVSTBR-stik (hhv. FKCVR-). Kombination med TMSTBP-stikdele er ikke mulig!
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Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - 1757019
Tilbehør

Gennemførings-grunddel - MDSTBVA 2,5/ 2-GL-5,08 - 1877627

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling: 5,08
mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,9 mm,
Produktet kan monteres til forskellige polantal! Ved kombination med MVSTB- eller FKCV-stikdele skal der anvendes
et MVSTBW- (hhv. FKCVW-) og et MVSTBR-stik (hhv. FKCVR-). Kombination med TMSTBP-stikdele er ikke mulig!

 
 

Gennemførings-grunddel - MDSTBVA 2,5/ 2-GR-5,08 - 1877630

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling: 5,08
mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,9 mm,
Produktet kan monteres til forskellige polantal! Ved kombination med MVSTB- eller FKCV-stikdele skal der anvendes
et MVSTBW- (hhv. FKCVW-) og et MVSTBR-stik (hhv. FKCVR-). Kombination med TMSTBP-stikdele er ikke mulig!

 
 

Printkortstik - DFK-MSTBA 2,5/ 2-G-5,08 - 1898839

Gennemførings-grunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling:
5,08 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,2
mm

 
 

Printkortstik - DFK-MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 - 1899139

Gennemførings-grunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling:
5,08 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning

 
 

Printkortstik - CC 2,5/ 2-G-5,08 P26THR - 1954388

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling: 5,08
mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2,6 mm,
Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'
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Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - 1757019
Tilbehør

Printkortstik - CC 2,5/ 2-G-5,08 P26THRR32 - 1954582

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling: 5,08
mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2,6 mm,
Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'

 
 

Printkortstik - CCA 2,5/ 2-G-5,08 P26THR - 1954919

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling: 5,08
mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2,6 mm,
Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'

 
 

Printkortstik - CCA 2,5/ 2-G-5,08 P26THRR32 - 1955031

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling: 5,08
mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2,6 mm,
Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'

 
 

Printkortstik - CCV 2,5/ 2-G-5,08 P26THR - 1955387

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling: 5,08
mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2,6 mm,
Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'

 
 

Printkortstik - CCV 2,5/ 2-G-5,08 P26THRR32 - 1955523

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling: 5,08
mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2,6 mm,
Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'
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Printkortstik - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - 1757019
Tilbehør

Printkortstik - CCVA 2,5/ 2-G-5,08 P26THR - 1955853

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling: 5,08
mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2,6 mm,
Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'

 
 

Printkortstik - CCVA 2,5/ 2-G-5,08 P26THRR32 - 1955963

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 2, deling: 5,08
mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2,6 mm,
Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'
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