Geberit Mapress Rustfrit overgang med indvendigt gevind

Eksempelbillede

ANVENDELSER

Til drikkevand koldt og varmt

Til kglevand og vand til centralvarme uden
frostbeskyttelsesmiddel

Til kglevand og vand til centralvarme med
frostbeskyttelsesmiddel

Til fiernvarmevand < 120 °C

Til meettet damp < 120 °C

Til industri- og procesvand

Til behandlet vand

Til regnvand med pH-veerdi > 6,0

Til brugsvand og sort vand med pH-veerdi > 6,0
Til slukningsvand (vad)

X iy N > & &
31801 034366166 12/10 15 3/8
31802 034366015 12/15 15 1/2

Side 1

Til slukningsvand (vad/ter, ter)

Til sprinklere (vad)

Til kemikalier og tekniske vaesker

Til trykluft (renhedsklasse olie 0-3)

Til undertryk

Til inertgasser (f.eks. kveelstof)

Tilindustrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til
svejsning)

Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

* Presseindikator
» Uteet ved manglende presning

om
2
Cm

35 0.5

3.7 0.4

B GEBERIT

* Teetningsring af CIIR sort
* Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale CrNiMo-stal 1.4401 (EN 10088)

INFO

* Produktet kan findes i redgods under Geberit Mapress Kobber
sortimentet (f.eks. varenummer 61845)
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