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Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:
Cav. Uff. Giacome Cimberio S.p.A.
Via Torchio, 57

IT-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO)

Telefon: +39 0163 923 001
Telefax: +39 0163 967 216
Internet: www.cimberio.com

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Afsparringsarmatur i bygning

CIMBERIO ball valves

type 11, 11CR, 11CRNL, 11INOX, 12SI, 14M, 16, 16CRNL, 17, 17CR,
17CRNL, 200M, 201/14M, 202/14M, 225, 301/16, 316, 316CRNL, 501CR,
501CRBL, 511CRNL, 512CRNL, 516CRNL, 517CRNL, 616CRNL, 620,
620MA, 860, 861T, 861L, 1220CRNL, 1220CRNLFE, 1220CRNLMA,
1221CRNL, 1221CRNLFE, 1221CRNLMA, 1222CRNL, 1222CRNLFE,
1222CRNLMA, 1224CRNL, 1226CRNL, RED5, RED5BL, RED5MF,
RED5MFBL, RED6, RED6MF, RED6/1, RED6/1MF og REDB/1NPT

dim. %" — 47

FABRIKAT:
Giacomo Cimberio S.p.A., ltalien

MARKNING:
e Fabrikantmazrke: CIM
o Dimension
= Godkendelsesnummer
¢ Godkendelsesmeerke: ¥d

KVALITETSKONTROL:
Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets
krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig il at sikre at kravene i Bygningsreglementets
§ 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:
CIMBERIO kuglehane i dimensionerne til og med 2" tillades monteret som
afspeerringsarmatur i vandinstallationer i bygninger.

CIMBERIO kuglehane i dimensioner sterre end 2" med hurtiglukkende
handgreb ma kun monteres som temmearmatur i bygninger.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandiryk kan give en
tilfredsstillende vandstrgm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er
opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion Kuglehanen er hurtiglukkende.
og funktion Type 616CRNL er med gearet handtag.
Type 1220CRNL, 1220CRNLFE, 1220CRNLMA,
1221CRNL, 1221CRNLMA, 1222CRNL, 1222CRNLFE,
1222CRNLMA, 1224CRNL, 1226CRNL, 225 er med press-
ender.
Type 620, 620MA er med si.
Type 861L, 861T er trevejs kuglehane,
Betjening Med eller uden handgreb.
Montering Til- og afgang er muffe/muffe, muffe/nippel, nippel/nippel,
eller press-ender
Materiale Messing, type EN12165 CW617N-DW,
EN12165 CWB25N-DW, EN12165 CW511L-DW.
Dimensioner - 4"
Trykiab Kuglehanen er med fuldt gennemleb, og der er derfor ikke
(modstandstal | udfert tryktabsmalinger.
{ pa basis af For type 620 og 820MA der er med si, henvises der til
indv. diam) godkende]sesing@’havereng. oplysninger.
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ETA-Danmark A/S
Géteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn

Telefon: +45 72 24 59 00
Telefax: +45 72 24 59 04

E-mail: eta@etadanmark.dk

Internet: www.etadanmark.dk



