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Anbefalede indstillinger Gulvvarme fejlfinding

Støj
•	 �Flere bøjninger mellem pumpe og manifold kan give støj.

•	 �Indvendig temperaturføler kan give støj. Prøv at trække føleren lidt tilbage, eller 
skift til en temperaturføler til påspænding.

•	 �Fordelerrør-arrangement boltet i tynd bagvæg kan give støj. Fjern evt. skruer i 
bagvæggen, og se om støjen forsvinder. Evt. kan det være nødvendigt at sikre,  
at der ingen kontakt er mellem fordelerrør og bagvæg.

•	 �Luft i rørene kan give dårlig varmefordeling og støj. Udluftning er påkrævet. 

Manglende varme i blandekredsen
•	 �Kontraventil med spåner eller snavs kan give støj eller betyde manglende  

varme i blandekredsen.

•	 Hvis pumpen i blandekredsen kører med for højt differenstryk, eller hvis hoved­
pumpen kører med for lavt differenstryk, er der risiko for at blandekredsen går i stå.

•	 �Ved fjernvarme med gulvvarmeblandekreds bør differenstrykregulatoren  
indstilles til 0,2 bar. 

•	 �Forkert eller manglende indregulering af de enkelte strenge giver dårlig 
varmefordeling.

•	 �Forkert indstilling af pumpen kan give dårlig fordeling af varmen. Gulvvarme 
kører bedst med konstant differenstryk.

Noter
•	 �I DS 469 står der, at overfladetemperaturen på gulvet ikke må overskride 29° C.

•	 �Nogle trægulvefabrikanter foreskriver en lavere overfladetemperatur.

•	 �Maks. rørlængde ved 20 mm PEX er 120 meter (50 watt/m2), og det inkluderer 
forsyningsledningen til rummet.

•	 �Maks. rørlængde ved 16. mm Alupex er noget kortere pga. den mindre  
indvendige rørdiameter.

•	 �Normal afkøling er 5 °C. Stiger afkølingen, forringes varmefordelingen.

•	 �Flow i gulvvarmeanlæg er ca. 6 gange større end radiatoranlæg med 30° C 
afkøling.

•	 �I de fleste gulvvarmeanlæg anvendes en ALPHA2 15-60 eller 25-60 pumpe. 

•	 �Ved et samlet areal over ca. 200 m² anbefales en MAGNA-pumpe.

•	 �Korrekt indstilling er konstant differenstryk.

Til startsiden
Til forrige skærmvisning 

<�>	� Navigere mellem hoved
menuer og displays

∧∨	� Navigere mellem 
undermenuer

OK	� Gem ændringer  
og indstillinger

Rørlængde maks. 120 meter

Temp. kontrol

MAGNA3
Gulvvarme:	 Konstant tryk
Tostrengsanlæg:	 AUTOADAPT/proportionalt tryk
Ventilation:	� Konstant tryk
Kedel-shunt:	� Konstant tryk
Etstrengsanlæg:	� Konstant tryk
Brugsvand:	� Konstant tryk
Indstilling: 	 Via Grundfos GO-app

MAGNA3 N, rustfrit pumpehus

Gulvvarme:	 Konstant tryk
Tostrengsanlæg:	 AUTOADAPT eller proportionalt tryk
Ventilation:	 Trin 1, 2, 3 eller konstant tryk
Kedel-shunt:	 Trin 1, 2 eller 3
Etstrengsanlæg:	 Trin 1, 2, 3 eller konstant tryk
Brugsvand:	� Trin 1, 2, 3 eller konstant tryk

ALPHA2 N, rustfrit pumpehus

*ALPHA2 fra 2013 og ældre

Fejlkoder:
Skifter mellem “- -” og “E 1”	 Rotoren er blokeret. Fjern urenhederne.
Skifter mellem “- -” og “E 2”	� Utilstrækkelig forsyningsspænding. Kontrollér  

om den er inden for det specificerede område.
Skifter mellem “- -” og “E 3” 	 Elektrisk fejl. Udskift pumpen.
Skifter mellem ”- -” og ”E 4”	 Tørløb.

Natsænkningsfunktion

Betjeningsknap

Skift visning, flow el. effekt
Betjeningsknap
Natsænkningsfunktion

Konstant tryk
Proportionalt tryk

Radiatortilstand
Gulvvarmetilstand

Alarm- og advarselslog

Forbind enheden til Grundfos GO

Visning af faktisk effektoforbrug i watt,  
faktisk flow i m³/t, eller (m) meter løftehøjde

Blå diode blinker, når Grundfos GO forsøger 
at forbinde til pumpen. Lyser konstant, når 
forbindelsen er oprettet.

Manuel indstiling af reguleringsform 
og sætpunkt

Konstant tryk
Proportionalt tryk

W
m3/h

Faste hastigheder

Faste hastigheder

Gulvvarme:	 Konstant tryk
Tostrengsanlæg:	 AUTOADAPT/proportionalt tryk
Ventilation:	 Konstant tryk
Kedel-shunt:	 Konstant tryk
Etstrengsanlæg:	 Konstant tryk
Brugsvand: 	 Konstant tryk
Indstilling: 	 Via Grundfos GO-app

ALPHA2 GO

ALPHA2*

ALPHA2*
Gulvvarme:	 Konstant tryk
Tostrengsanlæg:	 AUTOADAPT eller proportionalt tryk
Ventilation:	 Trin 1, 2, 3 eller konstant tryk
Kedel-shunt:	 Trin 1, 2 eller 3
Etstrengsanlæg:	 Trin 1, 2, 3 eller konstant tryk
Brugsvand: 	 Trin 1, 2, 3 eller konstant tryk

ALPHA2 N, rustfrit pumpehus

*ALPHA2 fra 2013 og nyere


