
Produktdatablad
Specifikationer

Harmony hængetryk i gul plast,
tom med indbygget montageplade
for montering af 2xXAC/ZA2
trykknapper
El-nr.: 7517000509    XACA02

EAN-nr : 3389110645040

Egenskaber
Produktserie "Harmony XAC"

Produkttype Pendel kontrolstation

Enheds forkortelse "XACA"

Produktinformationer
Kontrolstation type Dobbel insulated

Kasplingsmateriale Polypropylene

Elektrisk kredsløbstype Styrekredsløb

Kapslingstype Tom kapsling

Antal huller 2 montagehuller

Kontrolstation farve Gul

Kabelindgang Gummitætning med stepped indgang 8…26 mm

Styreskinne Uden

Vertikal operator cut-out centre 30 mm

Standarder CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
"EN/IEC 60204-32"
UL 508

Produktcertificeringer CCC
GOST

Beskyttelsesbehandling TH

Omgivelsestemperatur under
drift

-25…70 °C

Omgivelsestemperatur ved
opbevaring

-40…70 °C

Vibrationsmodstand 15 gn (f= 10…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6

Chokmodstand 100 gn i henhold til IEC 60068-2-27

Overspændingskategori Klasse II i henhold til IEC 61140

IP kapslingsklasse IP65 i henhold til IEC 60529

IP kapslingsklasse IK08 i henhold til EN 50102

Mekanisk holdbarhed 1000000 kredsløb

Vægt 0,44 kg
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Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE

Antal enheder forpakning 1 1

Forpakning 1 vægt 452,0 g

Forpakning 1 højde 8,5 cm

Forpakning 1 bredde 9 cm

Forpakning 1 længde 35 cm

Enhedstype forpakning 2 P06

Antal enheder forpakning 2 60

Forpakning 2 vægt 40,3 kg

Forpakning 2 højde 73,5 cm

Forpakning 2 bredde 60 cm

Forpakning 2 længde 80 cm

Forpakning 3 højde 80 cm

Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt

REACh-regulering REACh-erklæring

REACh uden SVHC Ja

EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring

Uden giftige tungmetaller Ja

Kviksølvfri Ja

Oplysninger om RoHS-
undtagelse

Ja

Kina RoHS-regulering Kina RoHS-erklæring

Miljømæssige oplysninger Miljøprofil for produkt

Garanti
Garanti 18 months

samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager
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Produktdatablad
Dimensions Drawings

XACA02

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and
c dimensions.

(1) For 2 and 3-way XAC A stations.
(2) For 4 to 8-way XAC A stations.
(3) With trigger action Emergency stop head operator
(4) Internal ø
Dimensions in mm

Number of cut-outs 2 3 4 5 6 8 12

b 314 314 440 440 500 560 680

b1 190 190 250 250 310 370 490

c 80 80 80 80 80 80 92

Dimensions in in.

Number of cut-outs 2 3 4 5 6 8 12

b 12.36 12.36 17.32 17.32 19.68 22.05 26.77

b1 7.48 7.48 9.84 9.84 12.20 14.57 19.29

c 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.62
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